FICHA TECNICA

Caracteristicas generales

e-Charger: Pole

Color: Negro

Material: Acero antivandalico

Peso: 55 kg

Display*: 8" - 2.000 lumenes

Modo 3 PWM control de acuerdo con ISO/IEC 61851-1
Lector RFID* ISO/IEC 14443 A/MIFARE

Contador MID*

Protecciones eléctricas por toma: diferencial tipo Ay
magnetotérmico de 40A

Temperatura de funcionamiento: -5° a 45°

Temperatura de almacenamiento: -40° a 70°

Caracteristicas eléctricas

Tipo de conector: Socket / Tipo 2
Tipo de red: 230V / 400V

Intensidad maxima de recarga: 32A (por fase)

POLE

Dimensiones

Version suelo

R Version pared
<)

1330
855

85

Potencia maxima de recarga: 7,3kW o 22kW (por toma)

Corriente configurable: de 6 a 32 Amperios
Frecuencia nominal: 50Hz / 60Hz
[ndice de proteccién: IP54 / IK10

Deteccidn de corriente residual: AC 30mA / DC 6mA*2

Composicién del numero de producto

Modelo
NuUmero de tomas de salida 1
2
Intensidad 32A
Tipo de red Monofasica
Trifasica

Version pared

Accesorios*:

Modem comunicaciones 4G

Diferencial rearme automatico (por toma)
Diferencial Tipo B monofasico (por toma)
Diferencial Tipo B trifasico (por toma)
Sobretensiones P+T monofasico (por toma)

Sobretensiones P+T trifasico (por toma)

*1 En modelos V2C Cloud
*2 Opcional

Caracteristicas funcionales

Plataforma de usuario: Aplicacion y portal V2C Cloud*
Conectividad: Ethernet / WiFi / Bluetooth®
Comunicacion: OCPP / Rest API Cloud / OTA®
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Version pared

Con tipo de red trifasica

Con intensidad maxima de recarga de 32A

Con 2 tomas de salida
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e-Charger Pole
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