DIAGRAMAS DE INSTALACAO DO DETECTOR DE FUGAS

Instalacao de e-Carregadores Trydan monofasicos ou trifasicos com detector de fugas

Para efectuar a instalacao, o conector do detector de fugas deve ser colocado na porta J1 localizada na placa de alimentacao.
Subsequentemente, os cabos que saem da placa de alimentacao devem ser encaminhados para a mangueira de carga
dentro da bobina, dependendo do tipo de instalacao (monofasica ou trifasica). Ver pagina seguinte:
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DIAGRAMAS DE INSTALACAO DO DETECTOR DE FUGAS

Instalacdao monofasica Instalagao trifasica
Encaminhar os seguintes fios da placa de alimentacao Passar os seguintes fios da placa de alimentacao para a
para a mangueira: Neutro (azul) e Fase 1 (castanho) mangueira: Neutro (azul), Fase 1 (castanho), Fase 2 (preto) e
dentro da bobina. Deixar sempre o fio de terra (amarelo Fase 3 (cinzento) dentro da bobina. Saindo de deixar sempre
e verde) no exterior. o fio de terra (amarelo e verde) no exterior.
Placa de Placa de
alimentacao alimentacao
PEIN|R|T|S PEIN|R|T|S
Conector Conector
detector detector
de fugas de fugas
Instalacao Instalacao
monofasica trifasica
Bobina Bobina
Estrutura Estrutura
Trydan Trydan

Mangueira de
carregamento

Mangueira de
carregamento



